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f1903 Monitor Display Properties 
For optimal performance and sharpest image: 

• Install the latest driver on your PC. The file is 
included on the CD with your monitor. 

• Right-click the PC desktop, click Properties, 
Settings tab, and set the resolution to 

1 280 x 1 024 @ 60Hz. 

• Use the auto-adjustment pattern software (Adjustment 
pattern.exe) on the CD and then press the monitor 
Auto button. 

• Adjust the Contrast function of your monitor. 
Confirm the current resolution using the Settings tab in 
the Display Properties window. 

Refer to the following before calling HP Support: 

• The PC or Operating System documentation 
or online Help. 

• The Monitor User's Guide, located on the CD. 
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Proprietes de I'affichage du moniteur f1903 

Pour des performances optimales et I'image la plus nette possible : 

• Installez le pilote le plus recent sur votre ordinateur. 
Le fichier est inclus sur le CD livre avec votre 
moniteur. 

• Cliquez sur le bureau avec le bouton droit de la 
souris, cliquez ensuite sur Proprietes, sur I'onglet 
Parametres, puis reglez la resolution sur 

1 280 x 1 024 @ 60Hz. 

• Utilisez le logiciel de mire de reglage automatique 
(Adjustment pattern.exe) fourni sur le CD-ROM, puis 
appuyez sur le bouton Auto du moniteur. 

• Reglez la fonction Contraste de votre moniteur. 

Confirmez la resolution actuelle par le biais de I'onglet 
Parametres dans la fenetre Proprietes d'affichage. 

Consultez les references suivantes avant d'appeler le 
service d'assistance technique HP : 

• La documentation de I'ordinateur, du systeme 
d'exploitation ou I'aide en ligne. 

• Le manuel de I'utilisateur du moniteur qui se trouve 
sur le CD. 

— Lea esto primero — 

Propiedades de pantalla del monitor f1903 

Para un rendimiento optimo y la maxima nitidez de imagen: 

• Instale el controlador mas actualizado en el PC. 

El archivo se incluye en el CD que se suministra con 
el monitor. 

• Haga die con el boton derecho en el escritorio del 
PC, haga die en la opcion Propiedades, ficha 
Configuracion y establezca la resolucion en 

1 280 x 1 024 a 60Hz. 

• Utilice el programa de modelo de ajuste automatico 
(Adjustment pattern.exe) que se encuentra en el CD 
y pulse el boton Auto (Automatico) del monitor. 

• Ajuste la funcion Contraste del monitor. 

Confirme la resolucion actual utilizando la ficha 
Configuracion de la ventana Propiedades de Pantalla. 

Consulte la siguiente informacion antes de llamar al 
Soporte de HP: 

• La documentacion del PC o del sistema operativo 
o bien la Ayuda en Ifnea. 

• La Guia del usuario del monitor que se encuentra en el CD. 



Propriedades do Ecra do Monitor f1903 

Para um desempenho optimizado e imagens mais nitidas: 

• Instale o controlador mais recente no PC. 

O ficheiro estd inclufdo no CD fornecido com o 
monitor. 

• Clique com o botao direito do rato na area de 
trabalho do PC, clique em Propriedades, 
separador Definicdes, e defina a resolucao 
para 1280 x 1024 @ 60Hz. 

• Utilize o software de padrao de ajuste automatico 
(Adjustment pattern.exe) inclufdo no CD e, em 
seguida, prima o botao Auto do monitor. 

• Ajuste a funcao Contraste do monitor. 

Confirme a resolucao actual utilizando o separador 
Definicdes na janela Propriedades do ecra. 

Antes de contactor a Assistencia Tecnica da HP, 
consulte as seguintes informacoes: 

• A documentacao do PC ou do Sistema 
Operativo, ou a Ajuda on-line. 

• O Manual do Utilizador do Monitor, inclufdo no 
CD. 

f 1 903 monitor - beeldschermeigenschappen 

voor optimale prestaties en het scherpste beela: 

• Installeer het meest recente stuurprogramma op 
uw computer. Het bestand staat op de cd die u bij 
de monitor hebt gekregen. 

• Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad 
van de computer, klik op Eigenschappen, 
tabblad Instellingen en stel de resolutie in op 
1 280 x 1 024 bij 60Hz. 

• Gebruik de software voor het automatisch 
aanpassingspatroon (Adjustment pattern.exe) op 
de cd en druk op de knop Auto van de monitor. 

• Stel het contrast van de monitor in. 
Bevestig de huidige resolutie met het tabblad 
Instellingen van het venster Eigenschappen voor 
Beeldscherm. 

Raadpleeg de volgende documentatie voordat u 
de technische ondersteuning van HP belt: 

• De documentatie of online Help van de computer 
of het besturingssysteem. 

• De gebruikershandleiding van de monitor 
op de cd. 



Visningsegenskaper for f1903-skjermen 

Gjor slik for best ytelse og bilde: 

• Installer den siste driveren pd PC-en. 

Filen ligger pd CD-en som fulgte med skjermen. 

• Hoyreklikk pd PC-skrivebordet, klikk pd 
Egenskaper, Innstillinger, og angi 
opplosningen til 1 280 x 1 024 ved 60 Hz. 

• Bruk programvaren for automatisk monsterjustering 
(Adjustment pattern.exe) pd 

CD-en og trykk pd Auto-knappen pd skjermen. 

• Juster kontrastfunksjonen pd skjermen. 

Bekreft gjeldende opplosning ved hjelp av 
kategorien Innstillinger i vinduet Visningsegenskaper. 

For du ringer HP Support, bor du ha gdtt gjennom 
folgende: 

• Dokumentasjonen eller hjelpen pd skjermen for PC- 
en eller operativsystemet. 

• Skjermens brukerhdndbok, som du finner pd 
CD-en. 



f1903 Nayton ominaisuudet 

Suorituskyky ja kuvan tarkkuus parhaimmilleen: 

• Asenna tietokoneellesi uusin ohjain. Tiedosto on 
nayton mukana toimitetulla CD-levylla. 

• Napsauta hiiren oikealla painikkeella tietokoneen 
tyopoytaa, valitse Ominaisuudet, Asetukset- 
valilehti ja aseta resoluutioksi 1280 x 1024, 
60 Hz. 

• Kayta CD-levylta automaattista saatomalliohjelmaa 
Adjustment pattern.exe ja paina sitten nayton 
Auto-painiketta. 

• Saada nayton kontrasti. 

Vahvista resoluutio Nayton ominaisuudet -ikkunan 
Asetu kset-va I i lehdel Id . 

Lue nama ennen kuin soitat HP:n tukeen: 

• Tietokoneen ja kayttojarjestelman kdyttoohjeet 
tai online-ohje (Help). 

• CD-levylla oleva nayton kayttoopas. 



fl903 M^&M^tt 

mwmm&m&tammwMm®, m-. 

CD cK 

• £f& PC MM. ^*B14. ®Bi£®-fc, MS»^SWifi« 
% 1280x 1024 (60Hz)„ 

• IJffl CD ±fti Adjustment pattern.exe, $IJfJ&TJl^!HLh 
ft Auto (SSd) 

• iJlSS^tlft Contrast WtbJt) UjfL 

\tm "B^Jitt" SPtfft "iSB" &^$iASW#l$*. 
SSfct, HP £&ltm#:f MTl*l#: 

• pc w&w*m%mi&m®. 

• cd ±ft m^m%pmm. 



Proprietd dello schermo f1903 
Per prestazioni ottimali ed immagini piu nitide: 

• Installare sul PC il driver aggiornato, presente sul 
CD in dotazione al monitor. 

• Fare die col pulsante destro del mouse sul 
desktop, scegliere Proprieta, scheda 
Impostazioni ed impostare la risoluzione su 
1 280 x 1 024 a 60Hz. 

• Utilizzare il software di autoregolazione 
(Adjustment pattern.exe) che si trova sul CD 
e premere il pulsante Auto. 

• Regolare la funzione Contrasto del monitor. 

Per confermare la risoluzione corrente scegliere 
a scheda Impostazioni della finestra Proprieta - 
Schermo. 

Prima di contattare I'assistenza tecnica HP 
consultare quanto segue: 

• Documentazione del PC o del sistema 
operativo o Guida in linea. 

• Guida dell'utente del monitor, presente sul CD. 



Egenskaber for sksermen f 1903 
Sadan opnas optimal ydeevne og 
det skarpeste billede: 

• Installer den nyeste driver pd din pc. Filen ligger 
pd den cd, der fulgte med skaermen. 

• Hojreklik pd computerens skrivebord, klik pd 
Egenskaber, klik pd fanen Indstillinger, og 

indstil oplosningen til 1280 x 1024, 60Hz 

• Brug programmet til automatisk tilpasning 
(Adjustment pattern.exe), der ligger pd cd'en, 
og tryk derefter pd knappen Auto pd skaermen. 

• Indstil skaermens kontrast. 

Godkend den aktuelle oplosning under fanen 
Indstillinger i vinduet Egenskaber for skaerm. 

Se nedennaevnte dokumentation, for du kontakter 
HP's tekniske support: 

• Dokumentation eller online Hjaelp til computeren 
eller operativsystemet. 

• Skaermens brugerhdndbog, der ligger pd cd'en. 
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Anzeigeeigenschaften des f 1903 Monitors 

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um eine 
optimale Leistung und eine scharfe 
Bildwiedergabe zu erzielen: 

• Installieren Sie den aktuellen Treiber auf Ihrem 

PC. Die Datei befindet sich auf der mit dem Monitor 
gelieferten CD. 

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den 
PC-Desktop, wahlen Sie Eigenschaften und 
die Registerkarte Einstellungen, und setzen 
Sie die Auflosung auf 1280 x 1024 bei 60 Hz. 

• Starten Sie die Software zur automatischen 
Bildschirmeinstellung (Adjustment pattern.exe) 
auf der CD, und drucken Sie die Taste Auto am 
Monitor. 

• Stellen Sie den Kontrast des Monitors ein. 

Uberprufen Sie die aktuelle Auflosung auf der 
Registerkarte Einstellungen des Dialogfelds 
Eigenschaften von Anzeige. 

Lesen Sie in den folgenden Referenzmaterialien nach, 
bevor Sie sich an die HP Kundenunterstutzung 
wenden: 

• Dokumentation oder Online-Hilfe des PCs oder 
Betriebssystems 

• Benutzerhandbuch zum Monitor auf der CD. 



f 1903-bildskarmens egenskaper 
Om du vill ha optimal prestanda och 
skarpast mojliga bild: 

• Installera den senaste drivrutinen i datorn. 
Filen finns pd cd-skivan som medfoljer skarmen. 

• Hogerklicka pd datorns skrivbord, klicka pd 
Egenskaper, fliken Installningar, och stall 
in upplosningen pd 1280 x 1024, 60Hz. 

• Anvand programmet "Auto-justeringsmonster" 
(Adjustment pattern.exe) som finns pd cd-skivan 
och tryck darefter pd skarmens Auto-knapp. 

• Justera skarmens kontrastfunktion. 

Bekrafta aktuell upplosning pd fliken Installningar 
i fonstret Egenskaper for bildskarm. 

Las igenom foljande innan du kontaktar HP-Support: 

• Datorns eller operativsystemets dokumentation, eller 
Direkthjalpen. 

• Anvdndarhandboken till skarmen, som finns 
pd cd-skivan. 



f 1 903 Monitor Goruntu Ozellikleri 
En iyi performans ve en net goruntu kin: 

• En son surucuyu bilgisayanniza yukleyin. 

Dosya, monitorunuzle birlikte verilen CD'de bulunur. 

• Bilgisayarmizin masaustunu sag tiklatm, Ozellikler, 
Ayarlar sekmesini tiklatm ve cozunurlugu 60 Hz'de 
1 280 x 1 024 olarak ayarlaym. 

• CD'deki otomatik duzeltme ornek yazilimmi 
(Adjustment pattern.exe) kullanm ve sonra monitorun 
Auto dugmesine basin. 

• Monitorunuzun Kontrast islevini ayarlaym. 

Goruntu Ozellikleri penceresindeki Ayarlar sekmesini kullanarak 
gecerli cozLnj'lugu onaylayin. 

HP Destek'i aramadan once asagidakilere bakin: 

• Bilgisayar veya Isletim Sistemi belgeleri veya cevrimici Yardim. 

• CD'de bulunan Monitor Kullanim Kilavuzu. 



fl903 q^S2J|0| £jg 

5|2|2| £±H 7fS ids*! o\n\xm Slsfe g^, 

• pcoii s\n ^\o\a\m nx\tm£-\. m<3 2_l.\e]2.\ mm 

CDCHI <rJ£L[C r . 

• pc HUtstss 2_e^ m^tn as mm} w-, 

SH&H# 1280 x 1024® 60Hz^ -agt^Mcf. 

• CD°| Xrll^S ^^e?||CH (Adjustment pattern.exe)* 
At§*t * HL|E1 xm B^S ^SMCr. 

. fiL|Ej°| 7|^S £g*H-|C r . 

ci^»aiioi *t°i -ag as Mgtw m&^m m°j 

HP XlSOtl <&mm S0|| DHiS Sf3E*rfe|A|£. 

• PC SE^ £9 MM £Ai 5Efe g£|-°l 

• CD°| HMEl Afg -ygA) 



Visningsegenskaper for f1903-skjermen 

Gjor slik for best ytelse og bilde: 

• Installer den siste driveren pd PC-en. 

Filen ligger pd CD-en som fulgte med skjermen. 

• Hoyreklikk pd PC-skrivebordet, klikk pd 
Egenskaper, Innstillinger, og angi 
opplosningen til 1 280 x 1 024 ved 60 Hz. 

• Bruk programvaren for automatisk monsterjustering 
(Adjustment pattern.exe) pd 

CD-en og trykk pd Auto-knappen pd skjermen. 

• Juster kontrastfunksjonen pd skjermen. 

Bekreft gjeldende opplosning ved hjelp av 
kategorien Innstillinger i vinduet Visningsegenskaper. 

For du ringer HP Support, bor du ha gdtt gjennom 
folgende: 

• Dokumentasjonen eller hjelpen pd skjermen for PC- 
en eller operativsystemet. 

• Skjermens brukerhdndbok, som du finner pd 
CD-en. 



f1903 Nayton ominaisuudet 

Suorituskyky ja kuvan tarkkuus parhaimmilleen: 

• Asenna tietokoneellesi uusin ohjain. Tiedosto on 
nayton mukana toimitetulla CD-levylla. 

• Napsauta hiiren oikealla painikkeella tietokoneen 
tyopoytaa, valitse Ominaisuudet, Asetukset- 
valilehti ja aseta resoluutioksi 1280 x 1024, 
60 Hz. 

• Kayta CD-levylta automaattista saatomalliohjelmaa 
Adjustment pattern.exe ja paina sitten nayton 
Auto-painiketta. 

• Saada nayton kontrasti. 

Vahvista resoluutio Nayton ominaisuudet -ikkunan 
Asetu kset-va I i lehdel Id . 

Lue nama ennen kuin soitat HP:n tukeen: 

• Tietokoneen ja kayttojarjestelman kdyttoohjeet 
tai online-ohje (Help). 

• CD-levylla oleva nayton kayttoopas. 
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Proprietd dello schermo f1903 
Per prestazioni ottimali ed immagini piu nitide: 

• Installare sul PC il driver aggiornato, presente sul 
CD in dotazione al monitor. 

• Fare die col pulsante destro del mouse sul 
desktop, scegliere Proprieta, scheda 
Impostazioni ed impostare la risoluzione su 
1 280 x 1 024 a 60Hz. 

• Utilizzare il software di autoregolazione 
(Adjustment pattern.exe) che si trova sul CD 
e premere il pulsante Auto. 

• Regolare la funzione Contrasto del monitor. 

Per confermare la risoluzione corrente scegliere 
a scheda Impostazioni della finestra Proprieta - 
Schermo. 

Prima di contattare I'assistenza tecnica HP 
consultare quanto segue: 

• Documentazione del PC o del sistema 
operativo o Guida in linea. 

• Guida dell'utente del monitor, presente sul CD. 



Egenskaber for sksermen f 1903 
Sadan opnas optimal ydeevne og 
det skarpeste billede: 

• Installer den nyeste driver pd din pc. Filen ligger 
pd den cd, der fulgte med skaermen. 

• Hojreklik pd computerens skrivebord, klik pd 
Egenskaber, klik pd fanen Indstillinger, og 

indstil oplosningen til 1280 x 1024, 60Hz 

• Brug programmet til automatisk tilpasning 
(Adjustment pattern.exe), der ligger pd cd'en, 
og tryk derefter pd knappen Auto pd skaermen. 

• Indstil skaermens kontrast. 

Godkend den aktuelle oplosning under fanen 
Indstillinger i vinduet Egenskaber for skaerm. 

Se nedennaevnte dokumentation, for du kontakter 
HP's tekniske support: 

• Dokumentation eller online Hjaelp til computeren 
eller operativsystemet. 

• Skaermens brugerhdndbog, der ligger pd cd'en. 
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Anzeigeeigenschaften des f 1903 Monitors 

Fuhren Sie folgende Schritte aus, um eine 
optimale Leistung und eine scharfe 
Bildwiedergabe zu erzielen: 

• Installieren Sie den aktuellen Treiber auf Ihrem 

PC. Die Datei befindet sich auf der mit dem Monitor 
gelieferten CD. 

• Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den 
PC-Desktop, wahlen Sie Eigenschaften und 
die Registerkarte Einstellungen, und setzen 
Sie die Auflosung auf 1280 x 1024 bei 60 Hz. 

• Starten Sie die Software zur automatischen 
Bildschirmeinstellung (Adjustment pattern.exe) 
auf der CD, und drucken Sie die Taste Auto am 
Monitor. 

• Stellen Sie den Kontrast des Monitors ein. 

Uberprufen Sie die aktuelle Auflosung auf der 
Registerkarte Einstellungen des Dialogfelds 
Eigenschaften von Anzeige. 

Lesen Sie in den folgenden Referenzmaterialien nach, 
bevor Sie sich an die HP Kundenunterstutzung 
wenden: 

• Dokumentation oder Online-Hilfe des PCs oder 
Betriebssystems 

• Benutzerhandbuch zum Monitor auf der CD. 



f 1903-bildskarmens egenskaper 
Om du vill ha optimal prestanda och 
skarpast mojliga bild: 

• Installera den senaste drivrutinen i datorn. 
Filen finns pd cd-skivan som medfoljer skarmen. 

• Hogerklicka pd datorns skrivbord, klicka pd 
Egenskaper, fliken Installningar, och stall 
in upplosningen pd 1280 x 1024, 60Hz. 

• Anvand programmet "Auto-justeringsmonster" 
(Adjustment pattern.exe) som finns pd cd-skivan 
och tryck darefter pd skarmens Auto-knapp. 

• Justera skarmens kontrastfunktion. 

Bekrafta aktuell upplosning pd fliken Installningar 
i fonstret Egenskaper for bildskarm. 

Las igenom foljande innan du kontaktar HP-Support: 

• Datorns eller operativsystemets dokumentation, eller 
Direkthjalpen. 

• Anvdndarhandboken till skarmen, som finns 
pd cd-skivan. 



f 1 903 Monitor Goruntu Ozellikleri 
En iyi performans ve en net goruntu kin: 

• En son surucuyu bilgisayanniza yukleyin. 

Dosya, monitorunuzle birlikte verilen CD'de bulunur. 

• Bilgisayarmizin masaustunu sag tiklatm, Ozellikler, 
Ayarlar sekmesini tiklatm ve cozunurlugu 60 Hz'de 
1 280 x 1 024 olarak ayarlaym. 

• CD'deki otomatik duzeltme ornek yazilimmi 
(Adjustment pattern.exe) kullanm ve sonra monitorun 
Auto dugmesine basin. 

• Monitorunuzun Kontrast islevini ayarlaym. 

Goruntu Ozellikleri penceresindeki Ayarlar sekmesini kullanarak 
gecerli cozLnj'lugu onaylayin. 

HP Destek'i aramadan once asagidakilere bakin: 

• Bilgisayar veya Isletim Sistemi belgeleri veya cevrimici Yardim. 

• CD'de bulunan Monitor Kullanim Kilavuzu. 



fl903 q^S2J|0| £jg 

5|2|2| £±H 7fS ids*! o\n\xm Slsfe g^, 

• pcoii s\n ^\o\a\m nx\tm£-\. m<3 2_l.\e]2.\ mm 

CDCHI <rJ£L[C r . 

• pc HUtstss 2_e^ m^tn as mm} w-, 

SH&H# 1280 x 1024® 60Hz^ -agt^Mcf. 

• CD°| Xrll^S ^^e?||CH (Adjustment pattern.exe)* 
At§*t * HL|E1 xm B^S ^SMCr. 

. fiL|Ej°| 7|^S £g*H-|C r . 

ci^»aiioi *t°i -ag as Mgtw m&^m m°j 

HP XlSOtl <&mm S0|| DHiS Sf3E*rfe|A|£. 

• PC SE^ £9 MM £Ai 5Efe g£|-°l 

• CD°| HMEl Afg -ygA) 



